CERTUSS CERTUSS Economiser Name: Thomas Hamacher

Dampfautomaten fur Universal 500 - 2000 TC Datum: 30. 01. 2023

05.049.01.1727.07

GB

LB

o]
o]

"J Lr |~ Stellantrieb ’77 llél_[i—‘_

ASF122 F220 — T —
o
|~ Entliftung V] 4+t 4
DN20 PN40
Mat. 16Mo3 = i = 7 E

RG1

R

Typen- ‘

; schild W<
I !
Entleerung [[E

GH

H1
H1

§F444

If ] I
| R at 0. {1 - {1
m\ =] [ ]
\ e
Ent\eerung E
Muffe /5" - .
| [ |
min. 600 \ GT-10 \
BaugroBe | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal
Bezeichnung 500 600 700 850 1000 1300 1500 1800 2000
Artikel - Nr. 33.0018.1 33.0018.2 33.0018.4 33.0018.6
Dampfleistung kg/h 500 600 700 850 1000 1300 1500 1800 2000
LTI 1360 1360 1460 1660
mit Isolierung ca. mm
Geratetiefe, liber 860 860 880 900
Abgasstutzen ca. mm
LRI 1830 2145 2360 2520
komplett ca. mm
Innendurchmesser
RG-Eintritt o 255 305 355 505
AuBendurchmesser
RG-Austritt mm 245 295 345 495
Boden bis Mitte
Abgasein-/austritt ca. mm 1460 1750 1940 2025
Boden bis Mitte
Wassereintritt ca. mm 875 990 1160 1165
Lichte Breite
(Gehaduseinnenmaf) mm 600 700 900
Abstarld Speisewasser- 375 575
anschliisse ca. mm
NW Speisewasseranschliisse 5 3
PN40 (Mat. 16Mo3) mm
I e 312 427 597 592
konstruktion ca. mm
Gewicht ca. kg 550 650 720 860
Zul. Warmeleistung kw 21 25 32 38 45 55 66 76 83
Heizflache ca. m? 15 20 24 31
Druckve_rl_ust, 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 1,1 09
abgasseitig max. mbar
ST, . 028 033 0,42 0,63
abgasseitig m
Volumen:st_rom, , 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 1.3 1,5 1.8 2,0
wasserseitig m3/h
IS ST 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,10 0,12
wasserseitig ca. bar
Auslegung:

Kessellast 100%, Brennstoff EG/HEL, Speisewasser 90°C, Abgaskihlung von 265°C auf 122 bis 133°C (Universal 2000: 135 - 148 °C),
Betriebsdruck 35 bar().

Ausschreibungstext:

Economiser zur Erhéhung des Kesselwirkungsgrades und Verringerung der CO5-Emission fiir Erdgas- und Heiz6l-EL-befeuerte Dampf-
kesselanlagen bestehend aus:

Spiralrippenrohr-Warmeubertragungsflache, Grundrohr mit segmentierter Rippe vollflachig miteinander verschweif3t. Tauscherrohre aus Mate-
rial P235GH-TC1, 38,0 x min. 2,9 mm. Das Stahlgehduse aus min. 5 mm Stahlblech ist gasdicht und fiir einen max. Uberdruck von 50 mbar sta-
bil verschweif3t. Berechnung, Konstruktion und Fertigung nach EG-Richtlinie 2014/68/EU im zugehdrigen Modul mit umfassendem
Qualitatssicherungssystem.




CERTUSS Zubehor fiir

CERTUSS

Dampfautomaten

Name: Thomas Hamacher
Datum: 30. 01. 2023

Economiser Universal 500 — 2000 TC

Absperrventile, Sicherheitsventil und Rohrleitungszubehér ohne CVE

Zusatzausristung Economiser 500 - 1300 mechanisch / DN 25 86.0704.2
Zusatzausriustung Economiser 1500 - 2000 mechanisch / DN 32 86.0704.6
Absperrventile, Sicherheitsventil und Rohrleitungszubehér mit CVE

Zusatzausriistung Economiser 500 -1300 mit CVE mechanisch / DN 25 86.0703.8
Zusatzausriistung Economiser 1500 -2000 mit CVE mechanisch / DN 32 86.0704.0
Elektrisches Zubehor

Zusatzausriistung Economiser 500 - 1800 SC elektrisch / Zeitrelais 86.0704.8
Zusatzausriistung Economiser 500 - 2000 TC elektrisch / Zeitrelais 86.0705.5
Rauchrohr Verbindungsstlick doppelwandig, 750 mm, kirzbar

Rauchrohr Verbindungsstiick Eco 500 — 600 @ 250 39.0217.6

Rauchrohr Verbindungsstiick Eco 700 — 850 @300 39.0217.7

Rauchrohr Verbindungsstiick Eco 1000 - 1300 @ 350 39.0217.8

Rauchrohr Verbindungsstiick Eco 1500 - 2000 ? 500 39.0217.9

Zusatzausriistung CERTUSS Economiser, Komplettpakete

Zusatzausriistung Economiser komplett mit CVE fiir TC-Kessel. Beinhaltet Absperrventile, Sicherheitsventil, Rohrleitungszubehor,

elektrisches Zubehdr und Rauchrohr-Verbindungsstlick doppelwandig.

Universal 500 - 600 TC 86.0702.0S
Universal 700 - 850 TC 86.0702.1S
Universal 1000 - 1300 TC 86.0702.2S
Universal 1500 — 2000 TC 86.0702.3 S

Zusatzausriistung Economiser komplett mit CVE fiir SC-Kessel. Beinhaltet Absperrventile, Sicherheitsventil, Rohrleitungszubehor,

elektrisches Zubehdr und Rauchrohr-Verbindungsstiick doppelwandig.

Universal 500 - 600 SC 86.0701.0S
Universal 700 - 850 SC 86.0701.1S
Universal 1000 — 1300 SC 86.0701.2S
Universal 1500 — 1800 SC 86.0701.3S

Zusatzausristung Economiser komplett ohne CVE fiir TC-Kessel. Beinhaltet Absperrventile, Sicherheitsventil, Rohrleitungszubehor,

elektrisches Zubehor und Rauchrohr-Verbindungsstiick doppelwandig.

Universal 500 - 600 TC 86.0702.5S
Universal 700 - 850 TC 86.0702.6 S
Universal 1000 - 1300 TC 86.0702.7 S
Universal 1500 - 2000 TC 86.0702.8 S

Zusatzausriistung Economiser komplett ohne CVE fiir SC-Kessel. Beinhaltet Absperrventile, Sicherheitsventil, Rohrleitungszubehor,

elektrisches Zubehor und Rauchrohr-Verbindungsstiick doppelwandig.

Universal 500 - 600 TC 86.0701.5S
Universal 700 - 850 TC 86.0701.6 S
Universal 1000 - 1300 TC 86.0701.7 S
Universal 1500 - 2000 TC 86.0701.8 S




