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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
CERTDOS 5780

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Kombinationsprodukt zur Kesselwasserbehandlung
Kesselsteingegenmittel, Sauerstoffbinder

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
StraBe: Hafenstr. 65

Ort: D-47809 Krefeld

Telefon: +49(0) 2151 578-0

Ansprechpartner: Herr Hamacher

E-Mail: t.hamacher@certuss.com
Auskunftgebender Bereich: Technische Leitung

Montag bis Donnerstag von 09.00 — 16.00 Uhr, Freitag von 09.00 — 14.00 Uhr

Notfallnummer DE: GIZ-Nord +49 (0)551 -19240
AUT: +43 1406 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318
Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Dinatriumdisulfit; Natriummetabisulfit
Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden .

Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder

duschen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen .
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
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P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt / Behdlter geregelter Entsorgung zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-NI. | Index-Nr. | REACH-NI.
Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

7681-57-4 Dinatriumdisulfit; Natriummetabisulfit 5-10 %
231-673-0 | 016-063-00-2 |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318 EUH301

1310-73-2 Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge 1-5%
215-185-5 011-002-00-6 01-2119457892-27
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A; H290 H314

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. | Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7681-57-4 231-673-0 | Dinatriumdisulfit; Natriummetabisulfit 5-10 %
oral: LD50 = 1130 mg/kg

1310-73-2 215-185-5 | Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge 1-5%
Skin Corr. 1A; H314: >=5- 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2 Eye Irrit. 2; H319: >=0,5- < 2

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Nach Einatmen

Fiir Frischluft sorgen. Arztliche Behandlung notwendig.
Nach Hautkontakt

Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spilen und Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspiilen und 1 Glas Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mdgliche schadliche Wirkungen auf den Menschen und mdgliche
Symptome: Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.

4.2. Wichtigste akute und verzdégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerdt und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise

Gase/Dampfe/ Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine Hinweise

Fiir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausristung
verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Reinigung

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich
waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugdnglich ist. Fir ausreichende
Beliiftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Kombinationsprodukt zur Kesselwasserbehandlung
Kesselsteingegenmittel, Sauerstoffbinder

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expostitionsweg Wirkung Wert

1310-73-2 | Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1 mg/m?

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichung

Umweltkompartiment |

1310-73-2 | Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge

StiBwasser |

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Benutzung von Schutzkleidung.
Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig

Farbe: gelb

Geruch: geruchslos

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -4°C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
Endziindbarkeit: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Ziindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert (bei 20 °C): 12,3
Wasserloslichkeit: vollstandig mischbar
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln: nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: nicht bestimmt
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 20 °C): 1,19 g/em?
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
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9.2. Sonstige Angaben
Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich
Oxidierende Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht brandférdernd

Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Losemittelgehalt: 0,0 %
Festkorpergehalt : nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen.
10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Saure, Peroxide, Oxidationsmittel.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine

10.5. Unvertrégliche Materialien
Fernhalten von: Saure, Oxidationsmittel, Peroxide.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 12840,9 mg/kg

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg | Dosis | Spezies | Quelle | Methode
7681-57-4 Dinatriumdisulfit;

oral | LD50 1130mgkg | Ratte | GEsTIS |

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden. (Auf Basis von Priifdaten) Verursacht schwere Augenschaden. (Auf Basis von Priifdaten)
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
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Allgemeine Bemerkungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Aufgrund der vefiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis (h]  [d]| Spezies Quelle Methode
7681-57-4 Dinatriumdisulfit; Natriummetabisulfit
Akute Fischtoxizitat LC50 150 - 220 mg/l | 9 h | Onchorhynchus mykiss
1310-73-2 Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge
Akute Fischtoxizitat LC50 45,4 mg/l 96 h | Onchorhynchus mykiss
Akute Crustacetoxizitat EC50 40,4 mg/l 48 h | Ceriodaphnia sp. E;(\)/it?c;(ricn?(la(r)%la:aitey, 4 ?r:;ﬁcr):b?l?;;;jﬁ:st a

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XII.
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfillt.
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Entsorgung gemaB den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel — ungebrauchtes Produkt

070799 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfalle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g.; Abfélle a. n. g.
Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen

(einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe

verunreinigt sind; gefahrlicher Abfall.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1760
14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung: ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge)
14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: I
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Klassifizierungscode: (@]

Sondervorschriften: 274

Begrenzte Menge (LQ): 1L

Freigestellte Menge: E2

Beférderungskategorie: 2

Gefahrnummer: 80

Tunnelbeschrankungscode: E

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Achtung: stark atzend

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).
Beschéftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Miitter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Technische Anleitung Luft I: Fallt nicht unter die TA-Luft
Anteil:
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemaB VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsheurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH:  Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50:  Effective Concentration 50%, growth rate
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No Observed Effect Concentration
Bio-concentration factor

persistent, bioaccumulative, toxic
very persistent, very bioaccumulative

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
Intermediate Bulk Container

Substance of Very High Concern

Fiir Abktirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von
Begriffen und Abkirzungen).

Einstufung von

Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Corr. 1; H314 Auf Basis von Prifdaten
Eye Dam. 1; H318 Auf Basis von Priifdaten

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H290
H302
H314
H318
EUHO31

Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Verursacht schwere Augenschaden.

Entwickelt bei Beriihrung mit Sure giftige Gase.

Weitere Angaben

Die Angabe

n stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein

vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten .

(Die Daten der gefdhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

Hafenstr. 65
D-47809 Krefeld
Tel.: +49(0)215
Fax: +49(0)215

1578-0
1578102

Ansprechpartner:  Herr Hamacher
E-Mail: t.hamacher@certuss.com
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