CERTUSS

Dampfautomaten
EG-Sicherheitsdatenblatt

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

WIN L 4649

Druckdatum: 18. 10. 2023 Materialnummer: 4649 Seite 1von 7

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
WIN L 4649
Weitere Handelsnamen
CERTDOS 4649
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Konservierungsmittel bei Kesselstillstanden
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
StraBe: Hafenstr. 65

Ort: D-47809 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 578-0

Ansprechpartner: Herr Hamacher

E-Mail: t.hamacher@certuss.com
Auskunftgebender Bereich: Technische Leitung

Montag bis Donnerstag von 09.00 — 16.00 Uhr, Freitag von 09.00 — 14.00 Uhr

Notfallnummer DE: GIZ-Nord +49 (0)551 -19240
AUT: +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
Signalwort: Gefahr
Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P388 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit
entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Konservierungsmittel bei Kesselstillstanden
Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NI. | Index-Nr. | REACH-NI.
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

141-43-5 2-Aminoethanol; Ethanolamin 1-<5%
205-483-3 | 603-030-00-8 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
141-43-5 205-483-3 2-Aminoethanol; Ethanolamin 1-5%

inhalativ: ATE = 11 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/I (Stdube oder Nebel); dermal: LD50 3= 1025 mg/kg;
oral: LD50 = 1515 mg/kg STOT SE 3; H335: >=5 - 100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Fiir Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor emeutem Tragen waschen.
Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen.
Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Zusétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Personliche Schutzausriistung verwenden.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaB Abschnitt Entsorgung behandeln.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.
Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)
1.3. Spezifische Endanwendungen

Konservierungsmittel bei Kesselstillstanden

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 Spitzenbegr. Art

141-43-5 2-Amino-ethanol 0,2 0,5 1(0)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden.
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fliissig

Farbe: bernsteinfarben

Geruch: schwach stechend

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0°C
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Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich:
Entziindbarkeit:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Wasserloslichkeit:
Loslichkeit in anderen Ldsungsmitteln
Verteilungskoeffizient:
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: (bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °Q):
Relative Dampfdichte:
9.2. Sonstige Angaben
Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:
Oxidierende Eigenschaften
Nicht brandfordernd.
Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Festkorpergehalt:

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

WIN L 4649

Materialnummer: 4649

100 °C

Seite 4 von 7

nicht anwendbar

5,5 Vol.-%

17 Vol.-%
nicht bestimmt
nicht bestimmt
8,8

vollstandig mischbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

23,3 hPa
1,05 g/cm®
nicht bestimmt

nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Bei bestimmungsgemaBer Handhabung und Lagerung treten keine gefdhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

In Gegenwart von Aluminium nicht erhitzen!
10.5. Unvertragliche Materialien

Nicht mit anderen Chemikalien mischen! Einsatz nur in wassriger Losung!

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

ATEmix berechnet

ATE (oral) 40945,9 mg/kg; ATE (dermal) 27702,7 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 297,30 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) 40,541 mg/!

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg | Dosis | Spezies | Quelle | Methode
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)
oral LD50 1515 mg/kg Ratte
dermal LD50 1100 mg/kg Kaninchen IUCLID
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitdt | Dosis | [h] [d] | Spezies Quelle Methode
141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin)

Akute Fischtoxizitat LC50 150 mg/l 96 h | Onchorhynchus mykiss IUCLID

Akute Algentoxizitat ErC50 22 mg/l 72h | Desmodesmus subspicatus

Akute Crustaceatoxizitdt | EC50 65 mg/l 48 h | Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht gepriift.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

141-43-5 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin) -1,91(25°Q)

12.4. Mobilitdt im Boden
Das Produkt wurde nicht geprift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erftillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaB REACH, Anhang XIII.
Das Produkt wurde nicht geprift.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthlt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfillt.
12.7. Andere schédliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewdsser gelangen lassen. Entsorgung gemaB den behdrdlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:  Nein.

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbefdérderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 3,7 % (38,85 g/l)
Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 3,7 % (38,85 g/l)
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergeféhrdend
Status: KBwsS-Einstufung
Sensibilisierende Stoffe (TRGS 907)
CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung Kommission
141-43-5 205-483-3 2-Aminoethanol Sh

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
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H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Weitere Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der gefdhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG

HafenstraBe 65
D-47809 Krefeld
Telefon:

Telefax:
Zustandig:
E-Mail:

+49 (0)2151 578-0

+49 (0)2151 578102
Herr Thomas Hamacher
t.hamacher@certuss.com
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