CERTUSS CERTUSS Economiser Nome: Thomas Hamacher
para a série Universal 500 - 2000 TC Data: 15. 10. 2026
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Descarga
Acessério de - -
| | ligagao /2" I .
min. 600 \ GT-10 \
Tamanho | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal
Designacao 500 600 700 850 1000 1300 1500 1800 2000
Capacidade de vapor kg/h 500 600 700 850 1000 1300 1500 1800 2000
= -
gz]:la(: 2:;?:”“550 operacional 100005797 100005796 100005795 100005793
= -
20';’; ’;‘:Q?:presséo operacional 3300319 3300055 100005794 100005792
Largura do dispositivo,
com isolamento aprox. mm 1360 1362 1461 1660
Profundidade do dispositivo, através da cha- 860 360 830 900
miné do gas de escape aprox. mm
CAC';‘m“L"’;e‘ig d'5p°s't"’°a"pmx - 1830 2145 2360 2520
eb:::gzgzénterm g o 255 305 355 505
g?drze;? D & - 245 295 345 495
Do chao ao centro da entrada/ 1460 1750 1940 2025
saida do gas de escape aprox. mm
3:;;3: ao centro dz::‘;;aifm 875 990 1160 1165
Largura interior
(medida interna da caixa) mm 600 700 900
Distancia das conexdes de agua 375 535
de alimentacao aprox. mm
NW conexdes de agua de alimen- 75 3
tacdo PN40 (mat. 16Mo3) mm
Altura da estrutura 312 427 597 59
da base aprox. mm
Peso aprox. kg 550 650 720 860
::“m‘f's's‘:j:;m termico a2 25 32 38 45 55 66 76 83
Area de
aquecimento aprox. m? 15 20 24 31
Perda de pressao, lado
do gas de escape max. mbar 1.2 1.3 1.3 15 1.6 17 1.9 2.2
Volume RG, lado do
gés de escape m? 0,28 0,33 0,42 0,63
Vazao, lado da dgua m3/h 0,5 0,6 0,7 0,85 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0
Leégzgzgpzzss“' aprox.bar| 004 0,05 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 012 013

Andlise: Carga da caldeira 100%, combustivel EG/HEL, 4gua de alimentacdo 90°C, arrefecimento do gas de escape de 265°C a 122 até
133°C (Universal 2000: 135 até 148 °C), pressao operacional 35 bar(g).

Texto tender:

Economiser para o aumento de eficiéncia da caldeira e reducdo das emissdes de CO2 em sistemas de caldeiras de vapor

alimentadas por gas natural e 6leo combustivel EL constituidas de:

Superficies de transferéncia de calor com tubo aletado em espiral, aletas segmentadas soldadas a base do tubo em toda a superficie.

Tubos trocadores de calor feitos de material P235GH-TC1, @ 38,0 x min. 2,9 mm. A caixa de aco feita de chapa de aco de no min. 5 mm é

estanque ao gas e soldada de forma estavel para suportar uma sobrepressao max. de 50 mbar. Calculo, construcao e fabricagdo de acordo

com a Diretriz Europeia 97/23/CE no mdédulo associado com sistema de seguranca da qualidade completo.




CERTUSS Acessorios CERTUSS para a série Nome: Thomas Hamacher
Geradores de vapor Universal 500 - 2000 TC Economiser Data: 15. 10. 2026

Vélvulas de vedacao, valvula de seguranca e acessérios de tubagem sem CVE

Equipamento adicional Economiser 500 - 1300 mecanico / DN 25 100006044

(32 bar sobrepressao operacional)

Equipamento adicional Economiser 500 - 1300 mecanico / DN 25 86.0704.2

(40 bar sobrepressao operacional) ' ’

Equipamento adicional Economiser 1500 - 2000 mecanico / DN 32 100006043

(32 bar sobrepressao operacional)

Equipamento adicional Economiser 1500 - 2000 mecanico / DN 32 86.0704.6

(40 bar sobrepressao operacional) ’ ’
Valvulas de vedacao, valvula de seguranca e acessérios de tubagem com CVE

Equipamento adicional Economiser 500 -1300 mit CVE mecanico / DN 25 100006046

(32 bar sobrepressao operacional)

Equipamento adicional Economiser 500 -1300 mit CVE mecanico / DN 25 86.0703.8

(40 bar sobrepressao operacional) ' ’

Equipamento adicional Economiser 1500 -2000 mit CVE A

(32 bar sobrepressao operacional) mecanico / DN 32 100006045

Equipamento adicional Economiser 1500 -2000 mit CVE mecanico / DN 32 86.0704.0

(40 bar sobrepressao operacional) : :
Acessorios elétricos

Equipamento adicional Economiser 500 - 1800 SC elétrico / relé temporizador 86.0704.8

Equipamento adicional Economiser 500 - 2000 TC elétrico / relé temporizador 86.0705.5
Conector do tubo de exaustao de parede dupla, 750 mm, encurtavel

Conector do tubo de exaustao Eco 500 - 600 @ 250 39.0217.6

Conector do tubo de exaustdo Eco 700 — 850 @300 39.0217.7

Conector do tubo de exaustdo Eco 1000 - 1300 @ 350 39.0217.8

Conector do tubo de exaustdo Eco 1500 — 2000 @500 39.0217.9




